
Specialist sustainable and
circular materials

Universele lage PV dakdoorvoer
De universele lage PV dakdoorvoer wordt
geplaatst onder het zonnepaneel, zodat deze
niet zichtbaar is en geen schaduw kan opleveren
op de installatie. 

Dakdoorvoer onder het PV-paneel
De dakdoorvoer is netjes verwerkbaar onder de
PV-installatie, waardoor deze niet meer zichtbaar is.
Werk de doorvoer voor rioolontluchting en natuurlijke
ventilatie esthetisch weg.

Door de hoogte van 8 centimeter zorgt de dakdoorvoer
ervoor dat er geen schaduw is op de PV-installatie.  

Technische gegevens

Artikel nr. Kleur  Lengte  Breedte  Aantal doos  Ean
55912  Zwart  50 cm  30 cm  7 st. (84 st. per pallet) 8718226674548

Artikelgroep:    Dakdoorvoer

Toepassing :     Doorvoer voor natuurlijke ventilatie (NV),
     rioolontluchting en beluchting
Materiaal :    Hard-pvc en soft-pvc
Kleur :     Zwart
Dakhelling :    20 tot 45˚
Ventilatiecapaciteit:   78,5 cm2
Extra :     Toepasbaar onder de PV-installatie

Netjes onder de installatie
verwerkbaar

Universeel toepasbaar

ø 100 mm


